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Service / Calibrage 
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Inspection annuelle = Plus de sécurité ! 
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Service d’entretien et de révision des équipements 

La société KROHSE GmbH fournit un service inégalé lors de la révision et du 
contrôle des appareils de perçage / pose de ballon obturateur, de pompes de 
contrôle et de torchères. Après une analyse conjointe de l’état existant de votre 
équipement, nous convenons de votre méthode de travail pour ce qui est de la fréquence, 
des dimensions, de la pression et des milieux, nous définissons les intervalles d’entretien et, 
si nécessaire, discutons d’une nouvelle acquisition des produits requis. Lors du processus 
de révision, vous serez informés des adaptations et des nouvelles découvertes. Le lien sui-
vant fournit un aperçu du déroulement de l’entretien effectué sur les appareils de perçage / 
pose de ballon obturateur : www.krohse.ch/video  

Prestations du service d’entretien 

• Désassemblage des appareils fournis 

• Retrait des joints d’étanchéité 

• Nettoyage des pièces détachées 

• Remèdes aux endommagements 

• Réaffûtage des outils de fraisage (en option) 

• Pose de nouveaux joints d’étanchéité  

• Collage des filetages et remontage des composants 

• Nettoyage / examen préalable des ballons d’obturation 

• Contrôle d’étanchéité de tous les composants sous pression 

• Vérification de la précision d’affichage des manomètres 

• Entretien avec le client et remise des procès-verbaux des contrôles 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibrage 

À notre point de services, nous pouvons 
calibrer tout système de contrôle de la pression 
de type PMS3000 avec différents capteurs. 
Lors du calibrage, une valeur de mesure de 
l’appareil de référence est comparée avec celle 
de l’appareil de mesure à contrôler. La 
comparaison permet de déterminer si la valeur 
de mesure de l’appareil à contrôler est encore 
dans la plage de tolérance admissible. Le 
calibrage s’effectue conformément à la 
directive DAkkS-DKD-R 6-1. 
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