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Controllo annuale = più sicurezza! 
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Assistenza/revisione attrezzi 

KROHSE GmbH fornisce un servizio assistenza unico per la revisione e il con-
trollo degli attrezzi di foratura/applicazione di palloni otturatori, pompe di prova e 
torchiera. Dopo un’analisi congiunta della vostra attrezzatura, discutiamo del vo-
stro metodo di lavoro in termini di frequenza, dimensione, pressione e mezzi, stabiliamo gli 
intervalli di manutenzione e valutiamo, se necessario, la necessità di un nuovo acquisto dei 
prodotti necessari. Durante il processo di revisione vi informiamo in merito agli aggiornamenti 
e alle novità del settore. Al seguente link potete vedere come si svolge  
la procedura di assistenza per gli attrezzi di foratura/applicazione di palloni otturatori:  
www.krohse.ch/video  

Interventi di assistenza 

• Disassemblaggio delle attrezzature fornite 

• Rimozione delle guarnizioni di tenuta 

• Pulizia dei componenti 

• Eliminazione di danni 

• Riaffilatura delle frese (facoltativo) 

• Inserimento di nuove guarnizioni  

• Incollaggio delle filettature e rimontaggio dei componenti 

• Pulizia/prova preliminare dei palloni otturatori 

• Controllo di tenuta di tutti i componenti sotto pressione 

• Verifica della precisione di visualizzazione dei manometri 

• Colloquio con il cliente e consegna del protocollo di controllo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibrazione 

Nel nostro centro di assistenza possiamo 
calibrare qualsiasi sistema di controllo della 
pressione del tipo PMS3000 con diversi 
sensori. Con la calibrazione si effettua un 
confronto tra il valore di misurazione 
dell’apparecchio di riferimento e quello dello 
strumento di misura da controllare (oggetto del 
test). Tramite il confronto si stabilisce se il 
valore di misurazione dell’oggetto del test 
rientra nei limiti di tolleranza ammessi. La 
calibrazione viene eseguita ai sensi della 
direttiva DAkkS-DKD-R 6-1. 
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