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Anwendngsberelch 4

Ein Spezialschieberdrehgerat mit XR-Lithium- Loy
lonen Akku Technologie fur Unterflurschieber _/
und Unterflurhydranten, das besonders leicht

und kraftvoll ist und sich mit hohem Drehmoment und
Sicherheitsabschaltung auszeichnet.

Produktbeschreibung

Technische Daten
Drehmoment:; ca. 50 - 600 Nm; max. 700 Impuls
Akku: XR-Li-lon 20 V / 3 x 5 Ah (3 Stick inklusive)
Ladezeit pro Akku: ca. 35 min. Netzgeréat (inklusive)
Ladezeit pro Akku: ca. 50 min. Kfz-Ladegerat
Drehzahl Stufe 3: ca. 0 — 45 U/min
Drehzahl Stufe 2: ca. 0 — 30 U/min
Drehzahl Stufe 1. ca. 0 —10 U/min
Spannung: ca. 20V DC
Schalldruckpegel LPA: ca 76 dBA
Gewicht: ca. 6 kg
Zubehor: 2 Handgriffe inklusive, Teleskopstange, Fussstlitzge-
stell, Transporttrolley

Vorteile

¢ Neueste burstenlose Antriebstechnologie

e Besonders leichtes Gerat

e Ergonomisches Griffdesign

e Variables Drehmoment
g e Umdrehungszahler

: ; ¢ e Variable Abstitzmoglichkeiten
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x 4;{" e Direktes Akkuladen im Fahrzeug ohne
4 1 Spannungswandler méglich

info@krohse.ch & +41522021051 www.krohse.ch


mailto:info@krohse.ch
http://www.krohse.ch/

