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Fascetta di derivazione  

per tubi in ghisa e acciaio 

IT 

staffa inox extra larga ● fissaggio saldo ● uso sicuro 
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Campo di applicazione 

La nostra fascetta di derivazione garantisce un montaggio sicuro prima della 

perforazione delle tubazioni gas o acqua. La guarnizione resta salda e non 

si sposta, evitando danni e ostruzioni al flusso durante la perforazione. La 

staffa inox extra larga previene la torsione delle estremità. L’inserto in gomma profilata 

assicura un contatto ottimale e protegge dalla corrosione elettrochimica. 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

• Elemento di collegamento: EN-GJS-400-15v 

• Disponibili guarnizioni O-ring o a cune 

• DN 80 - 300 

• Filettatura interna Rp 1" - 2" 

• Pressione: gas PN 5, acqua PN 16, 60°C, permanente 

• Rivestimento blu EKB 

• Staffa a nastro in acciaio inox, larga 80 mm, spessore 1,5 mm 

• Con alette di rinforzo 20 x 5 mm e inserto in gomma profilata 

• Bulloni filettati: acciaio inox V2A 

• Dadi: acciaio inox V4A, rivestimento Gleitmo 

• La staffa a nastro inox compensa le tolleranze di diametro per tubi in ghisa/acciaio 

• Cappucci di protezione per filettature 

• Targa identificativa con dati prodotto e coppia di serraggio 

• Staffa piatta disponible anche in versione zincata e in acciaio inox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guarnizione a cuneo consigliata garantisce una 

pressione di contatto ancora migliore sul tubo e impe-

disce la formazione di depositi tra il corpo della fa-

scetta e la guarnizione. Il materiale di tenuta è testato 

e approvato secondo le norme DIN EN 549 e DVGW 

VP 406-A7. 
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